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PACKUNGS-
INHALT

GIGABIT PoE INJECTOR
DPE-101GI

STECKERNETZTEIL
ADAPTER

NETZKABEL X2
SCHLIESSEN SIE DEN ADAPTER AN EINE STECKDOSE AN

Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie 
sich bitte an Ihren Fachhändler.

Warnung: Prüfen Sie bitte den maximalen Stromverbrauch 
Ihres PoE-Geräts, bevor Sie den DPE-101GI anschließen. 
Geräte, bei denen eine Leistung von mehr als 16 Watt 
erforderlich ist, könnten dem 
DPE-101GI schaden.



DPE-101GI6

D
EU

T
S

C
H

EINRICHTUNG 
DES PRODUKTS

HARDWARE-SETUP

STROMANSCHLUSS

ANSCHLUSS AN ROUTER/SWITCH/COMPUTER

VERBINDUNG ZUM GESPEISTEN GERÄT

Stromversorgung Stromadapter/
Netzteil

DPE-101GI

Switch Router

DPE-101GI

IP-KameraPoE-GerätAccess Point

DPE-101GI

ODER

Computer

ODER

Data In Port 
(Dateneingangs-Port)

P+DATA Out Port 
(P+Datenausgangs-Port)
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FEHLERBEHEBUNG
EINRICHTUNGS- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

1. MEIN PoE-GERÄT SCHALTET SICH NICHT EIN ODER DIE VERBINDUNG IST INSTABIL,
OBWOHL DIE STROMZUFUHR ZUM DPE-101G1 GEGEBEN IST?
- Der DPE-101GI unterstützt bis zu 19,2 Watt zum eingeschalteten Gerät. Die Qualität und 

Länge des Ethernet-Kabels könnte jedoch die PoE-Leistungsaufnahme beeinträchtigen. Im 
Allgemeinen kann der DPE-101GI bei Verwendung eines standardmäßigen KAT.5e-Kabels 16 
Watt für Entfernungen von bis zu 100 m liefern.

- Der DPE-101GI liefert seine Leistung über die Adern 4, 5, 7, 8. Einige ältere Kabel weisen nur 4 
Adern (1, 2, 3, 6) auf, die keine PoE-Leistung liefern können.

- Einige PoE-Geräte verfügen über mehrere LAN-Ports und nicht alle unterstützen die PoE-
Funktion. Stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät an den korrekten Port angeschlossen ist.

2. MEIN PoE-GERÄT HAT KEINEN GIGABIT PoE-PORT.  KANN DER DPE-101GI MEINEM
GERÄT STROM ZUFÜHREN?
- Ja, sowohl der Data Port und P+Data Port des DPE-101GI entsprechen dem Standard 
IEEE802.3/3u/3ab und unterstützen 10/100/100M Auto Speed Negotiation (Automatische 
Aushandlung der Verbindungsgeschwindigkeit).

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Deutschland: Web: http://www.dlink.de  
Telefon: +49(0)1805 2787   0,14 € pro Minute   Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Österreich: Web: http://www.dlink.at   
Telefon: +43(0)820 480084    0,116 € pro Minute  Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Schweiz: Web: http://www.dlink.ch  
Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr
* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.
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TECHNICAL SUPPORT
UK		 www.dlink.co.uk
IRELAND		 www.dlink.ie
GERMANY		 www.dlink.de
FRANCE		 www.dlink.fr
SPAIN		 www.dlink.es
ITALY		 www.dlink.it	
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WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password




