
Effizienz, Informationen und 
Ergebnisse mit jedem Scan.  

i3000 Scanner Serie

i4000 Series Scanners

For
Free

3 Jahre Service gratis



Arbeiten Sie mit der Kodak i3000 Scanner Serie.
Die Kodak i3000 Scanner Serie wurde speziell für konstanten Durchsatz und zur Minimierung der 

Stillstandzeit entwickelt. Die Scanner bieten beeindruckende Bildfunktionen für eine problemlose  

Integration von Informationen sowie eine intelligente Dokumentenschutzfunktion, um beschädigte  

Dokumente und Datenverlust zu vermeiden. Die A3-Rotationsscanner scheuen keine Herausforderungen: 

Sie beanspruchen nur wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch und sind ideal für Unternehmen, die keine 

Kompromisse eingehen.

Mission erfolgreich.

Die Kodak i3000 Serie liefert einen konstant hohen Durchsatz. Egal, 
ob Sie in Farbe oder in Schwarzweiß scannen, bei 200 oder 300 dpi, 
Bilder, Text oder Dokumente unterschiedlicher Größe – der Scanner 
meistert jede Herausforderung.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität. 

Stapelt sich die Arbeit? Kein Problem. Dank des 250-Blatt-
Dokumenteneinzugs können Sie Dokumentenstapel bequem und 
effizient scannen.  
Unser Design ermöglicht einen konstanten Durchsatz, extrem 
schnelles Scannen und weniger Papierstaus.

Flexible Eingabe für unflexible Dokumente.

Manche Verträge lassen keinen Widerstand 
zu – erst recht nicht beim Scannen. Für 
solche Härtefälle haben wir die gerade 
Papierführungsoption entwickelt. Dadurch 
lässt sich das Rotationscannen umgehen 
und besonders dicke oder lange Dokumente 
können direkt eingezogen werden.



Sicheres Scannen.

Die intelligente Dokumentenschutzfunktion schützt Ihre Dokumente. 
So können Sie sich beim Scannen darauf verlassen, dass Ihre 
Dokumente und die darin enthaltenen Informationen beim Einzug 
nicht beschädigt werden. 

Besser als je zuvor. 

Die Perfect Page-Technologie von Kodak sorgt für optimale Bildqualität 
und verwaltet eine Vielzahl von Bildverarbeitungsfunktionen. All das 
geschieht automatisch bei jedem Scan.

Intelligentes Design.

Ein Scanner sollte mehr können als nur Scannen. Er muss Bildprofile 
konfigurieren, Auftragsnamen und Dateiziele festlegen sowie 
Informationen verteilen. Und genau dafür wurde die Smart Touch-
Funktion von Kodak entwickelt. Sie optimiert routinemäßige 
Aufgaben wie z. B das Ablegen auf dem Server, vereinfacht das 
Verteilen von Inhalten und erleichtert den Zugang zu Ihren Daten, 
egal, ob Sie im Büro oder unterwegs sind.

Der perfekte Teamplayer.

Der Scanner lässt sich leicht in TWAIN-, ISIS- und Linux-basierten 
Scan-Anwendungen integrieren. Das Verwalten Ihrer Daten wird 
somit ebenso leicht wie das Scannen der Dokumente.

Für die Ansprüche von heute und die 
Herausforderungen von morgen.

Sie können sich sicher sein: Diese Scanner bieten langfristige 
Qualität. Sie sind perfekt sowohl für erfahrene Mitarbeiter als 
auch für Einsteiger. Wenn es darum geht, Tag für Tag gute Arbeit 
abzuliefern, sind nur die besten Scanner gut genug.

Schützen Sie Ihre Investitionen.

Unsere kostenlose dreijährige Gewährleistung unterstützt das 
Engagement von Kodak hinsichtlich Qualität und Wert. Kodak bietet 
bei Problemen zusätzlich einen Service vor Ort, der spätestens am 
nächsten Werktag durch einen Kodak Techniker ausgeführt wird*.

Kompaktes Multitalent.

Der Beweis: Ein schlankes Design  
heißt nicht gleich schlanke Funktionen.  
Unser Gerät spart nicht an Funktionen.  
Dafür sparen Sie an Platz und Zeit.

Das Smart Touch-Display.

Vorkonfigurierte Scaneinstellungen erleichtern 
komplexe Scanaufgaben.



Technische Daten

i3000 Scanner Serie

Empfohlenes Tagesvolumen i3200: bis zu 15.000 Blatt pro Tag / i3400: bis zu 20.000 Blatt pro Tag

Durchsatz (Querformat, Letter/A4, 
Schwarzweiß/Graustufen/Farbe)

i3200: bis zu 50 Blatt/Minute bzw. 100 Bilder/Minute bei 200 dpi und 300 dpi 
i3400: bis zu 80 Blatt/Minute bzw. 160 Bilder/Minute bei 200 dpi und 300 dpi 
(Der Durchsatz ist vom verwendeten Treiber, von der Anwendungssoftware, dem Betriebssystem und dem jeweiligen PC abhängig.)

Scan-Technologie Dual CCD,  
Graustufentiefe bei der Ausgabe: 256 Stufen (8 Bit); Farbtiefe bei der Erfassung: 48 Bit (16 x 3); Farbtiefe bei der Ausgabe: 24 Bit (8 x 3)

Lichtquelle Dual LED

Bedienfeld Grafische LCD-Anzeige mit vier Bedientasten

Optische Auflösung 600 dpi  

Ausgabeauflösung 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi

Max. / Min. Dokumentenbreite Autom. Einzug: 305 mm / 63,5 mm; manueller Einzug: 305 mm / 50 mm

Max. / Min. Dokumentenlänge Autom. Einzug: 863,6 mm / 63,5 mm; manueller Einzug: 863,6 mm / 50 mm (nur hintere Ausgabe)  
Modus für lange Dokumente: 4,1 Meter maximale Länge 
(Dokumente werden im fortlaufenden Scanmodus verarbeitet)

Papierstärke und -gewicht 34-413-g/m2-Papier

Dokumenteneinzug Bis zu 250 Blatt bei 80-g/m2-Papier

Papierführungsoptionen Dokumente können über das vordere Ausgabefach oder über die Rückseite des Scanners ausgegeben werden, wenn die Option für die 
gerade Papierführung manuell gewählt wurde   

Dokumentenerkennung Ultraschall-Mehrfacheinzugserkennung; intelligente Dokumentenschutzfunktion

Anschluss USB 2.0 (kompatibel mit USB-3.0-fähigen PCs); USB-3.0-Kabel im Lieferumfang enthalten

Software-Support In vollem Umfang von Kodak Capture Pro Software und Kodak Asset Management Software unterstützt

TWAIN-, ISIS- und WIA-Treiber; Kodak Capture Desktop Software; Smart Touch (Linux SANE- und TWAIN-Treiber verfügbar unter 
www.kodak.com/go/scanonlinux)

Imaging-Funktionen Perfect Page Scanning; iThresholding; adaptive Schwellwertbestimmung; Schräglagenkorrektur; automatische Randentfernung; relative 
Randentfernung; aggressive Randentfernung; elektronisches Colour-Dropout; Dual Stream-Scannen; interaktive Farb-, Helligkeits- und 
Kontrastanpassung; automatische Ausrichtung; automatische Farberkennung; intelligente Glättung der Hintergrundfarbe; intelligente 
Bildkantenfüllung; Bildzusammenführung; inhaltsbasierte Leerseitenerkennung; Streifenfilterung; Füllen von Löchern; Schärfenfilter; 
automatische Helligkeitsanpassung; Modus für spezielle Dokumente; Umschaltpatch; automatischer Fotozuschnitt; segmentierte Bitonalbilder

Ausgabedateiformate Ein- und mehrseitiges TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, durchsuchbares PDF

Gewährleistung Drei Jahre (erweiterter Austauschservice); optionaler Service vor Ort am nächsten Werktag*

Zubehör (optional) Kodak Legal Size-Flachbettzubehör 
Dokumenten-Imprinter (Rückseite, Imprinting nach dem Scanvorgang, bis zu 40 alphanumerische Zeichen, 11 Imprinting-Positionen)  
Kodak A3-Flachbett-Zubehör (erhältlich ab Juni 2013)

Stromversorgung 100-240 V (international); 50-60 Hz

Leistungsaufnahme Ausgeschaltet: < 0,5 Watt; Betrieb: < 75 Watt; Ruhezustand: < 4,5 Watt

Umweltfaktoren Energy Star-konforme Scanner, Betriebstemperatur: 15-35 °C, Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 15-76 % relative Luftfeuchtigkeit

Geräuschentwicklung 
(Schalldruckpegel für den Benutzer)

Ausgeschaltet bzw. bereit: 27 dB(A) 
Im Betriebsmodus: < 59 dB(A)

Empfohlene PC-Konfiguration Intel Core 2 Duo, jeweils 2,66 GHz (oder vergleichbar), 3 GB RAM 

Unterstützte Betriebssysteme Windows XP SP3 (32 Bit und 64 Bit), Windows Vista SP2 (32 Bit und 64 Bit), Windows 7 SP1 (32 Bit und 64 Bit), 
Windows 8 (32 Bit und 64 Bit), Linux (weitere Informationen auf www.kodak.com/go/scanonlinux)

Prüfzeichen und 
Produktzertifizierungen

AS/NZS CISPR 22:2009 + A1:2010 Klasse B (C-Tick-Prüfzeichen), CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1-07 (C-UL-Prüfzeichen), Kanada ICES-003 
Ausgabe 5 (Klasse B), GB4943.1:2011, GB9254:2008 (Klasse B), GB 17625,1:2003 Harmonics (CCC „S&E“-Prüfzeichen), EN 55022:2010 
Einrichtungen der Informationstechnik - Funkstöreigenschaften (Klasse B), EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024:2010 Einrichtungen der 
Informationstechnik - Störfestigkeitseigenschaften (CE-Prüfzeichen), EN 60950-1:2006 + A11, A12, A1 (TÜV GS-Prüfzeichen), IEC 60950-1, 
CISPR 22:2008 (Klasse B), VCCI V3/2012.04 (Klasse B), CNS 13438:2006 (Klasse B), CNS 14336-1 (BSMI-Prüfzeichen), UL 60950-1:07 
(UL-Prüfzeichen), CFR 47 Abschnitt 15 Unterabschnitt B (FCC Klasse B), S-Prüfzeichen (Argentinien)

Verbrauchsmaterialien Rollenreinigungspads, Antistatik tücher, Austauschsatz (einschließlich Einzugsmodul, Trennmodul, Trenn-Pad, vordere Transportrollen)

Abmessungen Gewicht: 15,8 kg; Tiefe (bei geschlossenem Einzugsfach): 371 mm 
Breite: 431,8 mm; Höhe: 237,5 mm

*Die Services sind möglicherweise nicht überall verfügbar. Vollständige Informationen erhalten Sie von Ihrem Kodak 
Vertriebspartner oder bei Ihrer Service & Support-Organisation vor Ort. Kodak ermöglicht es Kunden, wertvolle Informationen 
von elektronischen und Papierdokumenten zu erfassen und zu verwenden. Zu den Document Imaging-Lösungen von Kodak 
zählen sowohl Dokumentenscanner und Erfassungssoftware als auch branchenführende Service- und Supportleistungen. Vom 
kleinen Büro bis zur globalen Organisation bietet Kodak die richtige Lösung, um Ihr Unternehmen mit den Informationen zu 
versorgen, die es benötigt.

 
Weitere Informationen finden Sie unter:
Besuchen Sie www.kodak.com/go/i3000Series
Hergestellt mit Kodak Technologie.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, finden Sie unsere Kontaktdaten unter:
http://www.kodak.com/go/dicontact
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