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Switch KVM Seguro de 4 Puertos para 2 Monitores HDMI o DisplayPort 4K 60Hz - KVM
de Sobremesa NIAP 4.0 - Puerto CAC - Carcasa de Metal - TAA - Hecho en EE. UU.

ID del Producto: CK4-HP204C

Opere multiples sistemas seguros desde una sola estacion de trabajo con el conmutador KVM de dos
monitores certificado por NIAP, que ofrece una seguridad sin concesiones, un rendimiento de nivel
empresarial y un control perfecto sobre hasta cuatro ordenadores con dos pantallas 4K 60Hz.

Gestione hasta cuatro ordenadores de sobremesa, estaciones de trabajo o servidores con HDMI o
DisplayPort desde un ratén, un teclado y dos monitores 4K a 60 Hz. Los LED de estado de los puertos
de la consola, el puerto CAC y los indicadores de seleccién de puerto proporcionan informacién visual
instantanea, mientras que la certificacion NIAP garantiza el aislamiento completo del sistema para
evitar cualquier transferencia o fuga de datos entre los sistemas conectados. Los interruptores
antimanipulacién integrados proporcionan protecciéon desde el momento en que la unidad sale de
fabrica, de modo que cualquier intento de intrusién, ya sea durante el almacenamiento, el transporte
o el funcionamiento, desactivara permanentemente el KVM y activara alertas visuales y acusticas
claras. Esto lo hace ideal para proteger las operaciones en todos los ambitos de seguridad o garantizar
el cumplimiento de estrictos requisitos normativos.

Este KVM seguro cumple con los siguientes perfiles y médulos de proteccién:

¢ Perfil de Proteccion para Dispositivos de Uso Compartido de Periféricos (PSD), Version 4.0

e Mddulo PP para Dispositivos de Salida de Audio Analdgico, Versién 1.0

e Mddulo PP para Dispositivos de Autenticacion de Usuarios, Versiéon 1.0

e Modulo PP para Dispositivos de Teclado/Raton, Version 1.0

e Modulo PP para Dispositivos de Video/Pantalla, Versién 1.0

Un puerto dedicado y configurable para tarjetas de acceso comun permite iniciar sesion de forma
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segura con tarjetas inteligentes en todos los sistemas conectados sin necesidad de conectar lectores a
cada maquina. El avanzado sistema de proteccion contra manipulaciones utiliza interruptores
antimanipulacién para detectar intentos de intrusién fisica, desactivando inmediatamente todas las
funciones y activando alertas visuales y acusticas, mientras que un sello a prueba de manipulaciones
proporciona una indicacién clara de cualquier acceso fisico no autorizado.

Disefiados para profesionales informaticos, nuestros conmutadores KVM seguros se fabrican en EE.
UU., cuentan con la certificacién NIAP, se someten a rigurosas pruebas en nuestro laboratorio de
innovacion y cuentan con la confianza de equipos de seguridad gubernamentales, militares y
empresariales de todo el mundo. Creados para entornos que manejan datos confidenciales o
clasificados, combinan una seguridad de alta garantia con el rendimiento fiable que es necesario para
las operaciones de mision critica.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

e Permita a los equipos de defensa e inteligencia gestionar multiples sistemas clasificados desde una
estacion de trabajo con dos monitores sin riesgo de fuga de datos entre dispositivos

Caracteristicas

e <b>Conmutador KVM Seguro para dos Monitores</b>: Controle hasta 4 ordenadores HDMI o DP
desde un ratén, teclado y 2 monitores 4K60Hz - Incluye LED para los puertos de la consola de usuario,
puerto para tarjeta (CAC) e indicadores de seleccién de puerto

e <b>Certificado NIAP PSD 4.0</b>: Evita la transferencia o fuga de datos, aisla los sistemas por
completo y no tiene memoria interna ni almacenamiento que retenga o comparta informacion -
Funcionamiento seguro en entornos de alta seguridad

e <b>Puerto Dedicado Configurable para Tarjetas de Acceso Comun</b>: Transmite sefiales CAC por
el KVM a sistemas conectados, permitiendo iniciar sesiones de forma segura con tarjeta inteligente y
gestionar el acceso sin conectar lectores a cada maquina

e <b>Proteccidn contra Manipulaciones</b>: Los interruptores antimanipulacidon detectan intentos de
intrusidn fisica, lo que desactiva las funciones y activa alertas visuales y acusticas - Sello que ofrece
una indicacién visual si el KVM ha sido abierto
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e <b>La Eleccion de los Profesionales Informaticos</b>: Aprobados por NIAP, se fabrican en EE. UU.
y cuentan con un disefio que ofrece seguridad y fiabilidad de nivel empresarial - Con la confianza de
los principales equipos de seguridad informatica

Hardware

Politica de Garantia
Soporte de Audio

Cantidad de Puertos
KVM

Plataformas Admitidas
Tipo de Video PC

Soporte de Pantalla
Doble

Montaje en Rack
Cables Incluidos

Aprobaciones
Reglamentarias

3 Years

Si

usB

DisplayPort + HDMI

No

No

Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD),
Version 4.0

PP-Module for Analog Audio Output Devices, Version 1.0
PP-Module for User Authentication Devices, Version 1.0
PP-Module for Keyboard/Mouse Devices, Version 1.0

PP-Module for Video/Display Devices, Version 1.0

Sistema En Cascada No
Rendimiento

Soporta OSD y Teclas No

de Acceso Directo

Control IP KVM No

Hot-Key Selection No

Longitud Maxima del 19.7 ft [6 m]

Cable

Especificaciones de
Audio

Analog Stereo - 2 Channel Audio
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Soporte para Seleccién Botén Pulsador

de Puertos
Conector(es)
Interfaz(ces) de 3 - USB 2.0 Type-A
Consola
2 - DisplayPort
2 - HDMI
1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Conectores del Host 8 - 20 pin DisplayPort Female
8 - HDMI
4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
8 - USB 2.0 Type-B
Software
Compatibilidad OS No Requiere de Controladores ni Software
Observaciones /
Requisitos
Nota La herramienta de administracion y seguridad CAC solo

es compatible con Windows XP, 7, 8, 10y 11.

Los puertos para teclado y ratén no son compatibles con
teclados inalambricos, ratones ni ningun otro dispositivo
o periférico USB.

Indicadores
Indicadores LED 1 - LED de Pantalla:

Apagado - No hay monitor conectado
Encendido - Hay un monitor conectado

Intermitente - Problema de EDID

1 - LED de CAC:
Apagado - CAC no esta conectado

Encendido - Un CAC funcional y autorizado esta
conectado
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Intermitente - Un periférico que no es CAC estd
conectado

4 - LED de Seleccién de Puertos:
Apagado - No hay puerto seleccionado
Encendido - Puerto seleccionado

Intermitente - La recopilacion de datos EDID esta en
proceso

4 - LED de Seleccién de CAC:

Apagado - El puerto CAC esta desactivado o no
seleccionado

Encendido - El puerto CAC estd activado

Intermitente - La recopilacion de datos EDID esta en

proceso
Requisitos de
Energia
Tension de Salida 12V DC
Alimentacion de Salida 3A
Requisitos

Ambientales
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Almacenamiento

Humedad HR 0% ~ 80% (sin condensacion)
Caracteristicas
Fisicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Metal

Longitud del Producto 12.6 in [320 mm]
Ancho del Producto 6.7 in [170 mm]

Altura del Producto 2.7 in [69 mm]
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Peso del Producto

4.2 1b [1.9 kg]

Starlech

Hard-to-find made easy

Informacion de la

Caja
Longitud de la Caja
Ancho de la Caja

Altura de la Caja

Peso (de la Caja) del
Envio

11.5in [29.2 cm]

16.5in [41.9 cm]

4.5in [11.4 cm]

5.5 Ib [2.5 kg]

Contenido de la
Caja
Incluido en la Caja

1 - Secure KVM Switch

1 - Universal Power Adapter

1 - Product Documentation

* La apariencia y las especificaciones del producto estén sujetas a cambios sin previo aviso.
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