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XTL-ETIKETTEN
Etiketten in Industriequalität halten die härtesten Bedingungen aus – Feuchtigkeit, Chemikalien, 

extreme Temperaturen, UV-Licht und mehr 

• Dauerhafte Thermodrucktechnologie - der Etikettentext verschmiert oder verblasst nicht

•  Rückseitenschlitzung oder Vorkonfektionierung machen das Aufbringen der Etiketten schnell

und unkompliziert

ALLZWECK-VINYL

•  Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit,
Chemikalien und UV-Strahlung macht Vinyl
ideal für die Verwendung im Innen- sowie
Außenbereich.

•  Breites Farbsortiment erfüllt OSHA-, ANSI- 
und ISO-Normen zur Verbesserung der Kom-
munikation und Sicherheit am Arbeitsplatz.

•  UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969.

BIEGSAME KABELUMWICKLUNGEN

•  Für die Beschriftung von Drähten, Kabeln
und sonstigen runden Oberflächen: flexibles
Nylonmaterial passt sich an und bleibt haften.

•  Reißfeste Materialien werden beim Ziehen
durch enge Stellen oder Kabelkanäle nicht
beschädigt.

•  UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969.

LAMINIERTE KABELETIKETTEN

•  Vorkonfektionierte Kabeletiketten mit
laminierter Umwicklung schützen bedruckte
Bereiche vor Öl, Chemikalien, Feuchtigkeit,
Abrieb und Verblassen.

•  Auch erhältlich als Etikettenbögen für große
Stückzahlen.

•  UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969.

VORKONFEKTIONIERTE SICHERHEITSETIKETTEN

•  Spezialetiketten mit farbigen Überschriften,
z.T. vorgedruckt mit GEFAHR und HINWEIS,
für das bedarfsgesteuerte Drucken kleiner
Sicherheitsschilder.

•  UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969.

PERMANENTETIKETT FÜR EBENE 
 OBERFLÄCHEN

•  Für die Etikettierung von Schalttafeln,
Klemmleisten, Frontplatten, Regalen,
Behältern, Trägern und vielem mehr.

•  Für die Etikettierung auf ebenen
Flächen; die glänzende Oberfläche
verleiht eine professionelle Optik.

•  UL-anerkannt als Komponente
gemäß UL 969.

SCHRUMPFSCHLÄUCHE 
(ENDLOSBAND & VORKONFEKTIONIERT)

•  Schrumpfschläuche bieten durch
das Schrumpfen eine Isolierung
und sorgen mit einem Schrumpf-
verhältnis von 3:1 für einen festen
Halt auf Kabeln und Drähten.

•  Erfüllen MIL-M-81531, MIL-STD-
202G, SAE-DTL- 23053/5 (Klasse
1 & 3).

•  UL-anerkannt als Komponente
gemäß UL 224.

VORKONFEKTIONIERTE ETIKETTEN

•  Ideal für die Beschriftung ebener
Flächen wie Barcodes, Frontplatten,
Regale, Behälter, Träger und mehr.

•  Vorkonfektionierte Etiketten
erleichtern das Drucken großer
Mengen an Etiketten und erhöhen
so die Produktivität.

•  UL-anerkannt als Komponente
gemäß UL 969.
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1868665 
12 mm x 12 mm

1868666 
12 mm x 25 mm

1868667 
12 mm x 38 mm

ETIKETTENBREITEN

A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06

12 mm

19 mm

24 mm

38 mm

54 mm

A A A A A A

A AA A A A

1868715  /   
51 mm x 102 mm

1868716  /  51 mm x 102 mm 1868708  /  38 mm x 39 mm

A-01

1868733  /  24 mm x 47 mm Schwarz auf Weiß

A

XTL-ETIKETTEN: EIN VISUELER LEITFADEN

FARBEN DER ALLZWECK-VINYLETIKETTEN

VORKONFEKTIONIERTE ETIKETTEN

VORKONFEKTIONIERTE SICHERHEITSETIKETTEN
VORKONFEKTIONIERTER SCHRUMPFSCHLAUCH

LAMINIERTE KABELETIKETTEN

PERMANENTETIKETT FÜR EBENE OBERFLÄCHEN

1868736  /  9 mm Schwarz auf Weiß 1868740  /  12 mm Schwarz auf Weiß

HINWEIS

12 mm BOHRER
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Allzweck-Vinyl

Permanent 
haftend für 

ebene Ober-
flächen

Biegsame 
Kabelumwick-

lung

Schrumpf-
schlauch 

(Endlosband  
& vorkonfekti-

oniert)

Laminierte 
Kabeletiketten

Vorkonfek-
tionierte 
Etiketten

Vorkonfektio-
nierte Sicher-
heitsetiketten

Flach, eben ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kabel & Drähte ✓ ✓ ✓ ✓

Uneben ✓ ✓

Fähnchen ✓ ✓

Rau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

O
be

rfl
äc

he

Hitze/Kälte -40° bis 60° C -40° bis 60° C -40° bis 60° C Max. 125° C -40° bis 60° C -40° bis 60° C -40° bis 60° C

Außenbereich ✓ ✓ ✓ ✓

UV-Licht ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Öl ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Feuchtigkeit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Chemikalien ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

W
id

er
st

an
ds

fä
hi

gk
ei

t

Farbe
OSHA-, ANSI-  
& ISO-Farb- 

normen

Farbige Über-
schriften  

gemäß OSHA-, 
ANSI- & ISO-
Farbnormen

UL-anerkannt 
als Komponente 
gemäß

UL 969 UL 969 UL 969 UL 224 UL 969 UL 969 UL 969

Mil-Spec-
Normen & 
SAE-Einstu-
fungen

MIL-M-8153 
MIL-STD-202G
SAE-
DTL-230535  
(Class 1 & 3)

RoHS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

In
du

st
rie

no
rm

en
 &

 E
in

st
uf

un
ge

n

DAS RICHTIGE ETIKETT FÜR DIE RICHTIGE AUFGABE

dymo.com
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ENDLOSBAND 
& VORKONFEKTIONIERTE ETIKETTEN

Allzweck- 
Vinyl

Biegsame 
Kabelumwicklung

Permanent 
haftend für ebene 

Oberflächen

Schrumpfschlauch 
(endlos)

ABC 9.1 m 1868735 1868736 1868737 - - - -

ABC 9.1 m 1868738 1868739 1868740 - - - -

PERMANENTETIKETT FÜR EBENE OBERFLÄCHEN

ABC 5.5 m - - 1868806 1868807 1868808 - -

BIEGSAME KABELUMWICKLUNG

ABC 2.7 m 1868809 - 1868810 - 1868811 - 1868812*

SCHRUMPFSCHLAUCH (ENDLOSBAND)

Textfarbe auf 
Etikettenfarbe

Länge 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm 41 mm 54 mm

ABC 7 m - - 1868741 1868742 1868743 1868744 1868745

ABC 7 m - - 1868746 1868747 1868748 1868749 1868750

ABC 7 m - - 1868751 1868752 1868753 1868754 1868755

ABC 7 m - - 1868756 1868757 1868758 1868759 1868760

ABC 7 m - - 1868761 1868762 1868763 1868764 1868765

ABC 7 m - - 1868766 1868767 1868768 1868769 1868770

ABC 7 m - - 1868771 1868772 1868773 1868774 1868775

ABC 7 m - - 1868776 1868777 1868778 1868779 1868780

ABC 7 m - - 1868781 1868782 1868783 1868784 1868785

ABC 7 m - - 1868786 1868787 1868788 1868789 1868790

ABC 7 m - - 1868791 1868792 1868793 1868794 1868795

ABC 7 m - - 1868796 1868797 1868798 1868799 1868800

ABC 7 m - - 1868801 1868802 1868803 1868804 1868805

ALLZWECK-VINYL

*Bandlänge 1,8 m nur für Art.-Nr. 1868812

Die technischen Daten aller DYMO XTL-Etikettentypen finden Sie auf unserer Website unter: www.dymo.com
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Schrumpfschlauch 
(vorkonfektioniert)

Vorkonfektionierte  
Sicherheitsetiketten

Vorkonfektionierte  
Etiketten

Laminierte  
Kabeletiketten

Laminierte Kabeletiketten 
(Etikettenbögen)

ABC 1908552 24 mm 23 mm 96 27 2592

ABC 1908553 24 mm 42 mm 48 53 2544

ABC 1908554 24 mm 103 mm 16 63 1008

ABC 1908555 41 mm 23 mm 60 34 2040

ABC 1908556 41 mm 42 mm 30 34 1020

ABC 1908557 54 mm 23 mm 36 28 1008

ABC 1908558 54 mm 42 mm 18 56 1008

Textfarbe auf  
Etikettenfarbe

Artikelnr. Etikettenbreite Etikettenlänge Etiketten/Bogen Bögen/Packung
Etiketten/ 
Packung

Textfarbe auf  
Etikettenfarbe

Artikel-Nr. Etikettenbreite Etikettenlänge Etiketten/Kassette
Kompatibler 

 Etikettendrucker

ABC 1868717 6 mm 34 mm 81 XTL 500

ABC 1868718 12 mm 34 mm 65 XTL 500

ABC 1868719 24 mm 34 mm 60 XTL 500

ABC 1868720 54 mm 34 mm 25 XTL 500

ABC 1868731 6 mm 47 mm 81 XTL 500

ABC 1868732 12 mm 47 mm 65 XTL 500

ABC 1868733 24 mm 47 mm 60 XTL 500

ABC 1868734 54 mm 47 mm 25 XTL 500

VORKONFEKTIONIERTER SCHRUMPFSCHLAUCH

ABC 1868665 12 mm 12 mm 250 XTL 300, XTL 500

ABC 1868666 12 mm 25 mm 250 XTL 300, XTL 500

ABC 1868667 12 mm 38 mm 185 XTL 300, XTL 500

ABC 1868668 25 mm 25 mm 250 XTL 500

ABC 1868669 9 mm 25 mm 250 XTL 300, XTL 500

ABC 1868670 12 mm 19 mm 250 XTL 300, XTL 500

ABC 1868701 19 mm 25 mm 250 XTL 300, XTL 500

ABC 1868702 25 mm 51 mm 100 XTL 500

ABC 1868703 51 mm 76 mm 100 XTL 500

ABC 1868704 21 mm 21 mm 250 XTL 300, XTL 500

ABC 1868705 21 mm 39 mm 150 XTL 300, XTL 500

ABC 1868706 21 mm 102 mm 75 XTL 300, XTL 500

ABC 1868707 38 mm 21 mm 250 XTL 500

ABC 1868708 38 mm 39 mm 150 XTL 500

ABC 1868709 38 mm 102 mm 75 XTL 500

ABC 1868710 51 mm 21 mm 250 XTL 500

ABC 1868711 51 mm 39 mm 100 XTL 500

ABC 1868712 51 mm 102 mm 70 XTL 500

ABC

ABC

ABC

ABC
GEFAHR

 1868713 51 mm 102 mm 70 XTL 500

 1868714 51 mm 102 mm 70 XTL 500

 1868715 51 mm 102 mm 70 XTL 500

 1868716 51 mm 102 mm 70 XTL 500

VORKONFEKTIONIERTE ETIKETTEN

VORKONFEKTIONIERTE SICHERHEITSETIKETTEN (MIT FARBIGEN ÜBERSCHRIFTEN)

HINWEIS

LAMINIERTE KABELETIKETTEN

LAMINIERTE KABELETIKETTEN (ETIKETTENBÖGEN)

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
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