
Fiche produit
Spécifications

APC Smart-UPS RT 192V, montage
en rack, pack de batteries
SURT192RMXLBP

Aperçu
Lead time

Principales
Nombre d’unité de rack 3U

Nombre de câbles 1,0

Type de batterie Batterie d'accumulateurs au plomb

Équipement fournit Guide d'installation
Supports de montage en rack
Manuel de l'utilisateur

Piles et temps d'exécution
Modules de batteries par chaîne 16

Créneau de batterie vide 0

Batteries pré-installées 4

Montage de l'appareil Pile de batteries autonome

Tension de pile 192 V

Information complémentaire Remplacez toutes les batteries ensemble (internes et externes) en une seule fois

Nombre de quantité de batterie
de rechange

2

Batterie de remplacement APCRBC140

SR13KXIET

SR15KDXIET

SR16KXIET

SURT10000XLIX710

Physique
Couleur Noir

Hauteur 13 cm

Largeur 43,2 cm

Profondeur 66 cm

Poids du produit 90,91 kg
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https://www.se.com/be/fr/product/APCRBC140/cartouche-de-batterie-de-rechange-apc-140/
https://www.se.com/be/fr/product/SR13KXIET/schneider-electric-online-ups-3000va-230v-with-preinstalled-input-output-hardwire-kit/
https://www.se.com/be/fr/product/SR15KDXIET/schneider-electric-online-ups-5000va-230v-with-preinstalled-input-output-hardwire-kit/
https://www.se.com/be/fr/product/SR16KXIET/schneider-electric-online-ups-6000va-230v-with-preinstalled-input-output-hardwire-kit/
https://www.se.com/be/fr/product/SURT10000XLIX710/apc-smartups-online-for-emergency-lighting-italy-10000va-230v/


Mode d'installation Montage en rack

Environnement
Température de fonctionnement 0…40 °C

Altitude de fonctionnement 0...10000 ft

Humidité relative 0…95 % sans condensation

Température ambiante pour le
stockage

-15…45 °C

Altitude de stockage 0,00…15240,00 m

Humidité relative de stockage 0…95 % sans condensation

Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 41,3 cm

Largeur de l'emballage 1 100 cm

Longueur de l'emballage 1 60 cm

Poids de l'emballage 1 101,36 kg

Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de
l'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh Déclaration REACh

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE

Profil environnemental Profil environnemental du Produit

Profil de circularité Informations de fin de vie

Take-back Take-back program available

Remplacement(s) recommandé(s)
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=SURT192RMXLBP_REACH_DECLARATION&p_FileName=SURT192RMXLBP_REACH_DECLARATION_BE_fr-BE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SURT192RMXLBP_ROHS_DECLARATION&p_FileName=SURT192RMXLBP_ROHS_DECLARATION_BE_fr-BE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1612036_EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1612036_EN

