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HP IntegratedWork Center für
Desktop Mini und Thin Client

Nutzen Sie mit einem HP
IWC Desktop Mini/Thin
Client den vorhanden Platz
optimal aus, und
kombinieren ein Display1 mit
einem HP Desktop Mini, HP
Thin Client oder HP
Chromebox1, um eine
kompakte Desktop-Lösung
zu erhalten, bei der Sie von
vorn bequemen Zugang zu
allen Eingängen und
Anschlüssen haben. ● Sparen Sie Zeit und arbeiten Sie effizienter, indem Sie auf Starttaste,

Anschlüsse und Medienslots Ihrer Plattform ganz einfach von vorne zugreifen.
Noch besser: Sie müssen nicht mehr das gesamte IWC verschieben, um an
diese Elemente zu gelangen.

● Verlegen Sie die Kabel für das Display und HP Desktop Mini, HP Thin Client oder
HP Chromebox in den IWC-Kabelführungen. Verstauen Sie die
Stromversorgungseinheit des HP Desktop Mini sicher in der Halterung auf der
Rückseite des Standfußes.

● Finden Sie den besten Blickwinkel, indem Sie Höhe und Neigung des Displays
nach Ihren Bedürfnissen einstellen.

● Profitieren Sie von der Kompatibilität mit einer Vielzahl von Monitoren,
darunter den meisten Produkten der HP Pro und Elite Portfolios sowie HP
Desktop Mini, HP Thin Client oder HP Chromebox.1

● Profitieren Sie von der Kompatibilität mit einer Vielzahl von Monitoren, u. a.
den meisten Produkten der HP Pro und Elite Portfolios.1 Das elegante,
geschmackvolle Design ergänzt und unterstreicht das neue Design von HP
Desktop Mini, HP Thin Client oder HP Chromebox1, die zentral unterhalb des
Display positioniert werden.
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Kompatibilität Der Integrated Work Center-Standfuß für Desktop Mini / Thin Client wurde speziell für HP Desktop Mini,
ausgewählte Thin Clients (t520)1, HP Chromebox und die nachfolgend gezeigten HP LCD-Monitore entwickelt
(jeweils separat erhältlich).1 Unterstützt wird HP Thin Client t520. HP Business-Monitore ProDisplay - LE1711,
P17A, LE1911, P19A, P191, P201, P221, P231 EliteDisplay - LA1956x, E190i, E201, E221, E231, LA2405x,
E241i, E221i, E231i Performance - ZR2040w, ZR2240w, Z22i, ZR2330w, Z23i, Z24i, ZR2440w Value - V206hz,
V201, V201a, V241, V241a Touch - L2206tmp, L2206tm Specialty - E221c, L2401x, L2311c

Abmessungen Ohne Verpackung: 41,1 x 25,9 x 27,4 cm
Anzahl Kartons je Palettenlage: 6
Lagenanzahl auf Palette: 6
Anzahl pro Palette: 36
Verpackt: 480 x 325 x 332 mm

Gewicht Ohne Verpackung: 2,6 kg

Garantie HP Integrated Work Center – Desktop-Mini / Thin Client wird mit einer einjährigen Herstellergarantie bereitgestellt.
Technischer Support steht rund um die Uhr telefonisch und in Form von Online-Supportforen zur Verfügung. Es
gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.

Zusatzinformationen P/N: G1V61AA
UPC/EAN code: 888182479223

Ursprungsland China

Lieferumfang Exklusives Integrated Work Center-VGA-Videokabel (in der richtigen Länge für das Integrated Work Center);
Netzteilhalterung für Desktop Mini; HP Schnellentriegelung; Dokumentations-Kit

1 Nicht alle 24-Zoll-Monitore unterstützt, siehe Liste der kompatiblen Monitore.
2 IWC ist mit Displays mit bis zu 24" Diagonale kompatibel. Genaue Informationen zur Gerätekompatibilität finden Sie in der Kurzübersicht.
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