
Chassis Matrice Modulaire Seamless 12 Slots
No.: 38350

Matrice modulaire flexible à 12 slots qui peut être configurée dans une large
variété de combinaisons.

Description
Offre des capacités de commutation matricielle avancées dans une matrice modulaire flexible à 12 emplacements qui
peut être configurée pour être utilisée dans une grande variété de combinaisons.
Cartes d'entrée et de sortie HDMI et HDBaseT modulaires avec intégration et extraction audio (vendues séparément)
Prise en charge HDMI 18G, pour des résolutions jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4:4 et 4K@60Hz 4:2:0 sur HDBaseT
Fonction Seamless avec une commutation instantanée sans interruption avec moins de 0,1ms de temps d'arrêt
Garantie 2 ans

 
Le Chassis Matrice Modulaire Seamless 12 Slots de LINDY est un appareil AV puissant qui crée des installations flexibles
et centralisées dans une variété d'environnements. Avec des configurations entièrement personnalisables de cartes HDMI
et HDBaseT, de 1x11, 6x6, 8x4 et plus, cette solution peut être adaptée pour répondre aux exigences de toute installation
dans les secteurs de l'éducation, de l'hôtellerie, des entreprises ou du gouvernement.
 
Prise en charge des résolutions jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4:4 8bit sur HDMI pour une qualité d'image et une clarté
exceptionnelles. Cette matrice est parfaite pour créer une signalétique numérique visuellement impressionnante dans les
centres commerciaux ou de transport, ou pour les installations multi-écrans dans les bars et clubs sportifs. Chaque carte
dispose également de connexions d'injection ou d’extraction audio, en fonction de la carte utilisée, pour connecter des
dispositifs de source audio externes ou des haut-parleurs et amplificateurs séparés.
 
Les cartes HDBaseT peuvent être installées comme entrée pour le contrôle et la décentralisation des appareils source, ou
comme sortie pour étendre les signaux 4K@60Hz 4:2:0 des matrices jusqu'à 100m par câble Cat.X lorsqu'elles sont
combinées avec d'autres appareils HDBaseT LINDY.
 
La matrice offre également des options de contrôle professionnelles et faciles à utiliser pour passer d'une connexion à
l'autre en moins de 0,1 ms, ce qui évite à l'utilisateur d'avoir à interrompre le contenu de manière notable. C'est idéal dans
les installations critiques où la diffusion et la commutation ininterrompues du contenu sont cruciales, ou dans l'hôtellerie
où les fans de sport regardent plusieurs jeux en même temps et ne veulent pas rater une seconde de l'action.
 
IR et RS-232 fournissent un contrôle bidirectionnel à l'emplacement de la matrice, ou à distance via HDBaseT pour une
intégration en douceur dans les systèmes de contrôle pré-installés. Le Web-Gui intégré permet un contrôle simple de la
commutation des matrices, ainsi que de la mise à l'échelle de la résolution, des paramètres audio ou de la fonction EDID
des matrices. Des boutons poussoirs et un écran LCD sur le panneau avant permettent également une commande
manuelle simple. La gestion professionnelle de l'EDID via le Web-Gui ou le dipswitch assure également une compatibilité



totale avec les écrans connectés.
 
Il s'agit uniquement du châssis ; les modules d'entrée et de sortie doivent être achetés séparément. Celles-ci peuvent être
personnalisées en fonction des exigences de l'installation.
 
Si vous le souhaitez, LINDY peut préinstaller les cartes modulaires requises qui ont été commandées, ce qui permet une
installation simplifiée une fois la matrice reçue.
 
 
No. 38351 - Carte d'entrée HDMI 18G à port unique

Ajoute une seule connexion d'entrée HDMI au châssis matriciel modulaire à 12 emplacements (38350)
Développez des configurations personnalisées à 12 emplacements pour s'adapter à n'importe quelle installation.
Prend en charge les résolutions 18G jusqu'à 4k@60Hz 4:4:4:4 8bit
Intégration audio analogique
Garantie 2 ans

 
No. 38352 - Carte de sortie HDMI 18G à port unique

Ajoute une seule connexion de sortie HDMI au châssis matriciel modulaire à 12 emplacements (38350)
Développez des configurations personnalisées à 12 emplacements pour s'adapter à n'importe quelle installation.
Prend en charge les résolutions 18G jusqu'à 4k@60Hz 4:4:4:4 8bit
Extraction audio numérique et analogique
Garantie 2 ans

No. 38353 -  Carte d'entrée HDBaseT à port unique
Ajoute une seule connexion d'entrée HDBaseT au châssis matriciel modulaire à 12 emplacements (38350)
Développez des configurations personnalisées à 12 emplacements pour s'adapter à n'importe quelle installation.
Prolonge les résolutions 4K@60Hz 4:2:0, RS-232 bidirectionnel et contrôle IR jusqu'à 100m sur câble Cat.X.
Intégration audio analogique
Garantie 2 ans

 
No. 38354 - Carte de sortie HDBaseT à port unique

Ajoute une seule connexion de sortie HDBaseT au châssis matriciel modulaire à 12 emplacements (38350)
Développez des configurations personnalisées à 12 emplacements pour s'adapter à n'importe quelle installation.
Prolonge les résolutions 4K@60Hz 4:2:0, RS-232 bidirectionnel et contrôle IR jusqu'à 100m sur câble Cat.X.
Extraction audio numérique et analogique
Garantie 2 ans

 

Détails techniques

Spécifications
Interface AV:

HDMI
HDBaseT

Norme: HDMI 2.0
Bande passante prise en charge: 18Gbit/s
Résolution maximale:

HDMI: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
HDBaseT: 3840x2160@60Hz 4:2:0 8bit

EDID Pass Through: Gestion EDID
Prise en charge HDCP: 2.2
Audio:

Pass-through audio HDMI
Extraction audio numérique & analogique vers LPCM2.0

Ports audio dédiés:
SPDIF
Analogique L/R

Prise en charge IR: 38kHz
Prise en charge CEC: Oui
Interface série: RS-232
Caractéristiques spécifiques:

Commutation sans délai (Seamless)
Injection & extraction audio
Configuration flexible
Gestion EDID
Alimentation redondante

 
Détails du câble

Entrées: -
Sorties: -
Contrôle:

Web Gui (RJ-45)
IR (3.5mm)



RS-232
Alimentation: IEC C14 (femelle)

 
Propriétés Physiques

Dimensions (approx.) LxPxH:
Avec pattes de montage: 483x433.7x132.5mm (19.02x17.07x5.22in)
Sans pattes de montage: 440x433.7x132.5 (17.32x17.07x5.22in)

Matériau du boitier: Métal
Poids net: 9.264kg (20.42lb)
Température de fonctionnement: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Humidité relative: 10 - 90% RH (sans condensation)
Puissance: AC 100~240V 50/60Hz
Couleur: Noir

 
Divers

Type d'emballage: Boite en carton
Dimensions de l'emballage: 565x283x540mm (22.24x11.14x21.26in)
Poids brut: 11.89kg (26.21lb)
Garantie (années): 2
Certifié: CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65

 
Contenu de l'emballage

Chassis pour la Matrice Modulaire Seamless
Cordon secteur spécifique au pays d'utilisation, 1.2m
Câble d'extension IR, 1.2m
2 x équerres 3U de montage en rack et vis de fixation x 4
2 x poigneés couleur argent et vis de fixation x 4
Télécommande IR avec pile CR2025
Manuel LINDY 

 
Informations commerciales

No.: 38350
EAN: 4002888383509
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