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ARTICONA steht für Qualität und Zuverlässigkeit im Geschäftsalltag und produziert Kabel, 
Anschlusstechnik und weiteres Zubehör für den modernen IT-Arbeitsplatz.
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Hochwertiges DisplayPort 2.0 Kabel mit vergoldeten Steckern. Verwenden Sie diese Kabelkategorie 
für höchste Auflösungen bis zu 10240 x 4320 (10k) bei 60 Hz. Das Kabel ist RoHS und REACH 
konform. Es unterstützt Transferraten bis zu 40 Gbit/s für Audio und Videoübertragung. 

• Hochwertiges DisplayPort 2.0 Kabel für 10k
• Datentransferrate von 40 Gbit/s
• Vergoldete Stecker und dreifache Abschirmung
• DisplayPort Stecker mit Verriegelung

Spezifikationen

Produkttyp Monitorkabel/Adapter
Anschlüsse DisplayPort | DisplayPort
Steckertyp  Stecker - Stecker
Bidirektiona Ja
Zertifizierungen DisplayPort 2.0
Auflösung (bis zu) 10.240 x 4.320 Pixel bei 60 Hz
Verkabelungsart Passiv
Datentransferrate 40 Gbit/s
Schirmung Kontakte vergoldet, Dreifach geschirmt
Farbe schwarz

Artikelübersicht

3 m 4653083

5 m 4653087

ARTICONA DisplayPort Kabel 3 m + 5 m
Artikel-Nr.: siehe Tabelle


