
Switch KM USB, 2 Ports
N° Art.: 32165

Description

Contrôle de deux PC à l'aide d'un clavier et d'une souris sur deux moniteurs
Commutation via le logiciel ou les raccourcis clavier
Un logiciel permet de passer d'un ordinateur à l'autre en passant simplement la souris d'un écran à l'autre
Câbles intégrés pour une installation rapide et simplifiée
Garantie 2 ans

 

Un commutateur KM permet à un opérateur de contrôler et de gérer facilement plusieurs dispositifs, tels que des PC et des
serveurs, à partir d'un clavier et d'une souris.

 

Le Switch KM USB, 2 ports de LINDY est une solution compacte permettant de contrôler deux PC avec des écrans
indépendants à partir d'un clavier et d'une souris. Grâce aux câbles intégrés, ce commutateur peut être facilement connecté
directement au système, sans avoir à acheter de câbles supplémentaires, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent
sur l'installation.

 

Le commutateur KM peut être géré avec des touches de raccourci sous tous les systèmes d'exploitation sans aucune
restriction. Un logiciel permet de passer facilement d'un ordinateur à l'autre en balayant avec la souris les écrans sous
Windows et Mac OS.

 

Le switch KM peut être utilisé avec des claviers et souris filaires, les versions sans fil peuvent ne pas être reconnus.

 

Simple à installer et compatible avec une large gamme d’extenders USB de LINDY, cette solution est idéale pour les
environnements éducatifs et commerciaux de petite taille ou pour aider à tirer le meilleur parti des équipements informatiques
à la maison.

 

Veuillez noter: Le logiciel ne prend en charge qu’un seul écran par ordinateur. Le contrôle logiciel n'est pas actuellement
compatible avec les appareils Linux.

Détails techniques

Spécifications

Norme: USB 2.0
Bande passante prise en charge: 480 Mbit/s
Chipset: KM0077
Compatibilité: Ordinateurs équipés en USB Type A
Power Delivery: -



Caractéristiques spécifiques: Commutation via raccourcis clavier, curseur de souris ou logiciel

 

Connecteurs

Entrées: 2 x USB Type A (mâle)
Sorties: 2 x USB Type A (femelle)
Alimentation: Alimenté par le bus

 

Propriétés physiques

Dimensions LxlxH: 105x50x20mm (4.13x1.97x0.79in)
Longueur du câble (fixe): 1.1m (3.61ft)
Matériau du boitier: Matière plastique
Poids net: 0.073kg (0.16lb)
Température de fonctionnement: -10°C - 50°C (14°F - 122°F)
Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Humidité relative: 0 - 90% RH ( sans condensation)
Puissance: -
Couleur: Noir

 

Manuel

Type d'emballage: Sachet individuel
Dimensions de l'emballage: 160x160x25mm (6.3x6.3x0.98in)
Poids brut: 0.117kg (0.26lb)
Garantie (années): 2
Certifié: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

 

Contenu de l'emballage

Switch KM
Ruban adhésif auto-agrippant
Manuel Lindy
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