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CONTENU DE
LA BOÎTE

INJECTEUR GIGABIT PoE
DPE-101GI

ADAPTATEUR SECTEUR
ADAPTATEUR

2 CORDONS D'ALIMENTATION
CONNEXION DE L'ADAPTATEUR À LA PRISE DE COURANT

Contactez immédiatement votre revendeur s’il manque l’un de 
ces éléments de la boîte.

Attention : Veuillez contrôler la consommation d'énergie 
maximum de votre périphérique PoE avant de le connecter au 
DPE-101GI. Les périphériques nécessitant plus de 16 watts 
peuvent endommager le DPE-101GI.
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INSTALLATION 
DU PRODUIT

inStaLLation DU MatÉriEL

CONNEXION À L'ALIMENTATION

CONNEXION AU ROUTEUR/COMMUTATEUR/ORDINATEUR

CONNEXION AU PÉRIPHÉRIQUE ALIMENTÉ

Prise de courant Adaptateur 
secteur

DPE-101GI

Commutateur Routeur

DPE-101GI

Caméra IPPériphérique PoEPoint d'accès

DPE-101GI

OU

Ordinateur

OU

Port Data d'entrée

Port P+DATA de sortie
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
probLÈMES D'inStaLLation Et DE conFiGUration

1. MON PÉRIPHÉRIQUE PoE NE S'ALLUME PAS OU LA CONNEXION EST INSTABLE, 
MÊME LORSQUE LE DPE-101G1 EST ALIMENTÉ.
- Le DPE-101GI supporte jusqu'à 19,2 watts. Toutefois, la qualité et la longueur du câble Ethernet 

peuvent avoir des conséquences sur la réception de l'énergie PoE. En général, avec un câble 
CAT.5e standard, le DPE-101GI peur fournir 16 watts pour des distances atteignant 100 mètres.

- Le DPE-101GI fournit l'énergie par les broches 4, 5, 7 et 8. Certains câbles d'origine ne 
possèdent que 4 broches (1, 2, 3 et 6) ne pouvant pas délivrer l'énergie PoE.

- Certains périphériques PoE possèdent plusieurs ports de réseau local, dont certains ne 
prennent pas la fonction PoE en charge.

2. MON PÉRIPHÉRIQUE PoE NE POSSÈDE PAS DE PORT GIGABIT PoE. LE DPE-101GI 
PEUT-IL ALIMENTER MON PÉRIPHÉRIQUE ?

- Oui, le port Data et le port P+Data du DPE-101GI sont conformes à la norme IEEE802.3/3u/3ab 
et prennent en charge la négociation automatique de la vitesse 10/100/100M.

aSSiStancE tEcHniQUE

Assistance technique D-Link sur internet :http://www.dlink.fr
Assistance technique D-Link par téléphone :
0820 0803 03         (0.12 € la minute) 
Du lundi au vendredi de 9h à 19h.
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tEcHnicaL SUpport
UK www.dlink.co.uk
IRELAND www.dlink.ie
GERMANY www.dlink.de
FRANCE www.dlink.fr
SPAIN www.dlink.es
ITALY www.dlink.it 
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WirELESS nEtWorK rEMinDEr

Wireless network name (SSiD)

Wireless network password




