LED-Saulenleuchte MAULpino Eco, dimmbar
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Lichtsaule im FuB in 2
Winkeln montierbar

= ‘Lf‘

Beleuchtungsstdrke im Abstand von 35 cm zur Wand Beleuchtungsstdrke im Abstand von 75 cm zur Wand

Héhe Leuchte: 143,2 cm

Hahe Leuchte: 143,2 cm
Beleuchtungsstake (Lux)

MADE IN ) \
GERMANY (B4 e )
MAUL

Smarte Design-Bodenleuchte fiir indirekte Akzent-Beleuchtung

Energieeffizientes Modell innerhalb der MAULpino-Familie, geeignet fiir kleinere Biiroraume, als Ambientelicht oder fiir
zu Hause

Made in Germany: Entwickelt und gefertigt in Deutschland, Garantie 5 Jahre

Komfortabel: Bequeme Bedienung ausschlieBlich per Handy iiber Bluetooth-App ,Meshle"

Halogenfreie Strom-Zuleitung: Keine korrosiven oder toxischen Gase im Brandfall

Dimmer stufenlos einstellbar je nach Umgebungslicht und individuellen Anforderungen

Im Home Office, Wohnbereichen, fiir die Beleuchtung eines Objekts

Stabil: Saule aus hochwertigem Aluminiumprofil mit dekorativen Rillen, FuR aus robustem Stahl mit bodenschonenden Filzpads
Puristisches Design: Reduziert auf das Wesentliche fiir einen modernen, klaren Look

Fiir Biiro- und Kommunikationszonen, in Flur oder Empfang, in Galerien und zu Hause

Bluetooth-Mesh-Netzwerk mit verschliisselter Kommunikation fiir hohe Reichweite, keine Cloud oder Internetverbindung
erforderlich

Erweiterbar mit Gateway zur Nutzung von Alexa, erhdltlich bei meshle.de

Nutzung ohne Smartphone iiber batterielose Fernbedienung maglich, erhaltlich bei meshle.de

"Meshle" made in Germany (App und Leuchtenfirmware)

Halogenfreie Zuleitung: geringe Brandfortleitung, bleibt biegsam auch bei hdufiger Bewegung, minimierte Beschddigungen
durch Kabelbruch

Fiir Wand & Ecke: Lichtsaule im FuR bei der Montage wahlweise um 45° drehen



+ Homogener Lichtaustritt und Schutz vor Staub: Hochwertige Polycarbonat-Streuscheibe, einfach zu reinigen

+ Schutzart IP20

+ Austausch der Lichtquelle und des Kontrollers durch eine Elektro-Fachkraft moglich, Austausch des Betriebsgerat moglich
+ Verpackung aus Karton, ohne Kunststoffbestandteile

Farbtemperatur (je Lichtquelle): 2.700 Kelvin (warmweif)
Anzahl Lichtquellen: 1
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 10 kWh/1000 h
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 1222 Im
FuB: Standfu
Material: Sdule: Aluminium - Standful: Stahl - Fu: Bodenschoner aus Filz
MaRe: Hohe: 143,2 cm - FuB: 16 x 16 cm
Position Schalter: ohne Schalter
Art.-Nr. Farbe EAN-Code Zollcode Kabelldange |Schutzklasse PackungsmaRe / VE | Gewicht (inkl. | VE
c. Verp.)
8253102 weill 4002390107426 | 94052190 2,00 m Il 149,5x17,5x17,5 | 3,813 kg 1St
Eurosteckernetzteil | cm
8253189 anthrazit | 4002390107433 | 94052190 2,00 m Il 149,5x17,5x17,5 |3,813 kg 1St
Eurosteckernetzteil | cm
8253195 silber 4002390107563 | 94052190 2,00 m Il 149,5x17,5x17,5 |3,813 kg 1St
Eurosteckernetzteil | cm




