
Produktdatenblatt
Spezifikationen

Rackmontage Batteriemodul für
APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und
6 kVA
SRT192RMBP

Übersicht
Lieferzeit

Hauptmerkmale
Anzahl der Rack-Einheiten 3U

Batterietyp Bleisäurebatterie

Geliefertes Zubehör Installationsanleitung
Garantiekarte

Batterien und Überbrückungszeit
Anzahl der freien
Batterieschächte

0

Anzahl der gefüllten
Batterieschächte

0

Montage des Produkts Eigenständiger Batteriespeicher

Batteriespannung 192 V

Anzahl der Ersatzbatterien 2

Ersatzbatterie APCRBC140

SR13KXIET

SR15KDXIET

SR16KXIET

Abmessungen
Farbe Schwarz

Höhe 13 cm

Breite 43,2 cm

Tiefe 68,27 cm

Produktgewicht 91 kg

Montagemodus Gestellmontiert

Konformität
Normen OSHPD
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https://www.se.com/de/de/product/APCRBC140/apc-ersatzbatterie-nr-140-mit-2-jahren-garantie/
https://www.se.com/de/de/product/SR13KXIET/schneider-electric-online-usv-3000va-230v-mit-vorinstalliertem-eingangs-ausgangsfestverdrahtungskit/
https://www.se.com/de/de/product/SR15KDXIET/schneider-electric-online-usv-5000va-230v-mit-vorinstalliertem-eingangs-ausgangshardwirekit/
https://www.se.com/de/de/product/SR16KXIET/schneider-electric-online-usv-6000va-230v-mit-vorinstalliertem-eingangs-ausgangshardwirekit/


Umgebung
Umgebungstemperatur bei
Betrieb

0…40 °C

Betriebshöhe 0 - 10.000 ft

Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 % nicht kondensierend

Umgebungstemperatur bei
Lagerung

-15…45 °C

Aufbewahrungshöhe 0,00…15240,00 m

Relative Feuchtigkeit bei
Lagerung

0…95 % nicht kondensierend

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Höhe 42 cm

VPE 1 Breite 60 cm

VPE 1 Länge 100 cm

VPE 1 Gewicht 105,5 kg

Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges
Produkt

Green Premium Produkt

REACh-Verordnung REACh-Deklaration

EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration

Umweltproduktdeklaration Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil Entsorgungsinformationen

Take-back Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=SRT192RMBP_REACH_DECLARATION&p_FileName=SRT192RMBP_REACH_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRT192RMBP_ROHS_DECLARATION&p_FileName=SRT192RMBP_ROHS_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1612036_EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1612036_EN

