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C2423H
C2723H

Das Wesentliche für eine 
einfache Zusammenarbeit
Mit der Pop-up-FHD-

Videokonferenzkamera, 

2 integrierten 5-W-Lautsprechern 
und dem Mikrofon mit 

Echounterdrückung können Sie 

schnell und effektiv an Meetings 

teilnehmen. Full-HD-Video 

und eine Bildschirmauflösung 

mit einer Bildfrequenz von 

30 fps sorgen für eine nahtlose 

Video- und Bildschirmklarheit, 

während die IPS-Technologie 

eine konsistente Bildqualität 

und Farbwiedergabe über einen 

weiten Betrachtungswinkel 

bietet.

Personalisierte und 
sichere Erfahrung
Wechseln Sie einfach in den 

reinen Audiomodus, indem Sie 

die Webcam herunterklappen. 

Mit der Stummschaltfläche 

an der Vorderseite des Monitors 

können Sie Ihre Audiowiedergabe 

schnell stummschalten. Profitieren 

Sie von mehr Sicherheit und 

Komfort dank Anmeldung per 

Gesichtserkennung über Windows 

Hello und Sprachbefehlen mit 

Microsoft Cortana™.

Ergonomisches Design
und Effizienz
ComfortView Plus, ein integrierter, 

stets aktiver Bildschirmfilter für 

geringes Blaulicht, reduziert schädliche 

Blaulichtemissionen ohne Einbußen 

bei der Farbwiedergabe. Für optimalen 

Komfort können Sie den Monitor 

neigen und schwenken sowie die 

Höhe anpassen (bis zu 150 mm). 

Dank umfassender Anschlussoptionen, 
darunter DisplayPort, HDMI und 
4 superschnelle USB-Anschlüsse mit 
5 Gbit/s können Sie mühelos eine 

Vielzahl von Geräten anschließen. 

Immer auf dem Laufenden bleiben
23,8"-/27"-FHD-Monitor mit allen wesentlichen Konferenzfunktionen

Flimmerfrei

Geringe Emissionen 
von blauem Licht 
(Hardwarelösung)

www.tuv.com
ID 1111245752

Flimmerfrei

Geringe Emissionen 
von blauem Licht 
(Hardwarelösung)

www.tuv.com
ID  1111242258
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Müheloses Multitasking
Steigern Sie die Effizienz um 21 %*, 
indem Sie einen zweiten Monitor per 
Dell Express Daisy Chaining über die 
DisplayPort-Konnektivität hinzufügen.

Machen Sie es sich bequem
Der Monitor ist neigbar, 

schwenkbar und höhenverstellbar 
(max. 150 mm)

M O N I T O R E  D E R  C  S E R I EM O N I T O R E  D E R  C  S E R I E

C2423H
C2723H

Leicht zu bedienende 
Stummschalttaste 

Greifen Sie schnell auf die 
Stummschaltfläche an der 

Vorderseite des Displays zu.

Umfassende Konnektivität 
Dank umfassender Anschlussoptionen, 
darunter DisplayPort, HDMI und 
4 superschnelle USB-Anschlüsse mit 
5 Gbit/s können Sie mühelos eine 
Vielzahl von Geräten anschließen.

Funktionales Design
Der Monitor bietet ein Design mit ultradünner 
Blende an 3 Seiten, einen kleinen Standfuß und eine 
verbesserte Kabelführung, damit Ihr Schreibtisch 
zu Hause oder im Büro stets aufgeräumt ist.

Zusammenarbeiten, als wären Sie vor Ort
Starten Sie die Pop-up-FHD-Webcam, um 
schnell und einfach an Meetings teilzunehmen. 
Klappen Sie die Webcam nach unten, um in 
den reinen Sprachmodus zu wechseln und 
so zusätzliche Privatsphäre zu genießen.

Hervorragende Ansicht aus  
jeder Perspektive

Full-HD-Video und eine 
Bildschirmauflösung mit einer 

Bildfrequenz von 30 fps sorgen 
für eine nahtlose Video- und 
Bildschirmklarheit. Das IPS-

Display mit einem weiten 
Betrachtungswinkel von 178°/178° 

ermöglicht erstklassige Ansichten 
und konsistente Farben – ideal für 

Videokonferenzen.

Zuhören und gehört werden: 
Ein Mikrofon mit Echo- und 
Geräuschunterdrückung und zwei 
integrierte 5-W-Lautsprecher sorgen 
für einen glasklaren Klang, sodass 
Sie während eines Meetings nie 
wieder etwas verpassen.

Die integrierte ComfortView 
Plus-Funktion reduziert schädliche 
Blaulichtemissionen ohne Einbußen 
bei der Farbperformance.

Authentifizierung durch Gesichtserkennung
Melden Sie sich bei Ihren Windows 10-Geräten, 
Apps und Websites per Gesichtserkennung 
an. Biometrische Sensoren ermöglichen die 
Aktivierung der Gesichtserkennung und 
Gesichtsscans, vermindern die Bedrohung 
durch Hacking und bieten Sicherheit auf 
Unternehmensebene.
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ADD OUTLINE  
PRODUCT IMAGE 

ADD 
BACKGROUND 

IMAGE 

Nachhaltigkeit bei Dell Monitoren

Umweltstandards
Dieser Monitor besteht zu 85 % 

aus recyceltem Altkunststoff im 

Design1 und erfüllt die neuesten 

Umweltstandards wie ENERGY 

STAR® und TCO Certified Edge. 

Zudem verfügt er über eine 

EPEAT® Gold2-Registrierung.

Umweltbewusste 
Verpackung
Die Monitore von Dell werden 

in einer zu 100 % recycelbaren 

Verpackung aus Pappe 

ausgeliefert3.

Energieeinsparung
Sparen Sie Energie mit 

PowerNap4, einer Funktion, 

die Ihren Monitor verdunkelt 

oder in den Stand-by-Modus 

versetzt, wenn er nicht 

verwendet wird.



5

M O N I T O R E  D E R  C  S E R I EM O N I T O R E  D E R  C  S E R I E
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Für Sie entwickelt.
Diese eleganten Monitore verfügen über 

einen kleinen Standfuß und eine verbesserte 

Kabelführung. Die Kabel sind im Standrohr 

versteckt, damit Ihr Schreibtisch im Büro 

oder Homeoffice stets aufgeräumt ist.

Benutzerfreundlich 
Navigieren Sie durch das Menü auf dem 

Bildschirm und passen Sie die Einstellungen mit 

einer praktischen Joysticksteuerung an.

Zweckmäßiges Design
Alle Kabel verlaufen unsichtbar durch den kleinen 

Standfuß und das elegante Kabelführungssystem 

im Standrohr des Monitors. 

Bequemes Arbeiten
Genießen Sie individuellen Komfort durch Neigen, Schwenken und Anpassen der Höhe Ihres Monitors (max. 150mm). 

45˚

45˚

21˚

-5˚

150mm
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  Weitere Informationen zu Dell Display Manager

M O N I T O R E  D E R  C  S E R I EM O N I T O R E  D E R  C  S E R I E
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Dell Display Manager

Rundum produktiv
Mit EasyArrange können Sie mehrere 

Anwendungen auf einem oder mehr Bildschirmen 

mit 38 voreingestellten Fensterpartitionen 

einfach nebeneinander anordnen und bis zu 

fünf Fenster individuell anpassen. Besser 

kann Multitasking nicht funktionieren.

Nahtlose Übergänge
Die Auto-Restore-Funktion merkt sich, wo Sie 

aufgehört haben, sodass Sie Ihre Arbeit genau an 

dieser Stelle wieder aufnehmen können – sogar 

nachdem Sie die Verbindung getrennt haben.

Der Schlüssel zu mehr Komfort
Mit Tastenkombinationen sparen Sie noch 

mehr Zeit, da sich die Einstellungen für das 

Displaymanagement ganz einfach konfigurieren 

lassen und Sie schneller loslegen können.

Mehr Managementmöglichkeiten
In Asset Management-Berichten können IT-Manager 

alle Monitordaten schnell erfassen und nachverfolgen 

sowie mehrere Monitore in einem einzigen 

Einrichtungsschritt konfigurieren.

Erweiterte Kompatibilität
Dank der Unterstützung mehrerer Betriebssysteme5 

sorgt Dell Display Manager unabhängig von der 

Arbeitsweise für optimale Produktivität.

https://www.dell.com/ddm


PRODUKT Dell Title Guide

Dell Pro-Wireless-Tastatur 
und -Maus | KM5221W

Dell Monitorarm für zwei 
Bildschirme | MDA20

Steigern Sie die Produktivität 
mit dieser Wireless-Tastatur in 
voller Größe mit schmaler Blende 
und der Maus mit beidhändigem 
Design und einer Batterielaufzeit 
von 3 Jahren6.

Der Dell Monitorarm für zwei 
Bildschirme – MDA20 ist nicht nur 
schnell zu installieren, sondern stellt 
auch eine umfassende Monitor- und 
Systemmontagelösung dar. Durch 
diese praktisch werkzeugfreie 
Installation wird die Bereitstellung 
vereinfacht. 

Dell Pro Wireless Headset | 
WL5022
Mit diesem für Teams zertifizierten 
Headset mit bequemer 
Anrufsteuerung können Sie sich 
auch von Ihrem PC entfernen. 
Wechseln Sie nahtlos zwischen 
PC, Tablet oder Smartphone und 
genießen Sie auch unterwegs eine 
erstklassige Tonqualität.

A N S C H LÜ S S E  U N D  S T E C K P L ÄT Z E

7

1 Stromanschluss 
2  Vorrichtung für 

Sicherheitsschloss 
(basierend auf Kensington 
Security Slot™)

3 HDMI-Anschluss

4  Ständerver-
riegelungsfunktion

5 DisplayPort
6 DisplayPort (Ausgang)

7  Superschneller USB-Typ-B-
Upstreamanschluss (USB 3.2 Gen1) 
mit 5 Gbit/s

8  Superschneller USB-Typ-A-
Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s 
(USB 3.2 Gen1)

9   Superschneller USB-Typ-A-
Downstreamanschluss mit 
5 Gbit/s (USB 3.2 Gen1) und 
hoher Ladeleistung (BC 1.2)

10 Kopfhörerbuchse
11 Integrierte Lautsprecher

4

1  8 2  3  5  6  7

11 11

10
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BILDSCHIRM 

NAME

SICHTBARE 
BILDSCHIRMDIAGONALE

HORIZONTAL

VERTIKAL 

MAXIMALE VOREINGESTELLTE 
AUFLÖSUNG

SEITENVERHÄLTNIS 

BILDPUNKTGRÖSSE

PIXEL PRO ZOLL (PPI) 

HELLIGKEIT

FARBUNTERSTÜTZUNG

KONTRASTVERHÄLTNIS 

BETRACHTUNGSWINKEL

ANTWORTZEIT

BILDSCHIRMTYP

BILDSCHIRMBESCHICHTUNG 

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG 

COMFORTVIEW PLUS MIT 
FLIMMERFREIEM BILDSCHIRM

KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY 
MANAGER

REMOTE ASSET MANAGEMENT 

GSA/TAA

OPTIONALE SOUNDLEISTE

KONNEKTIVITÄT 

ANSCHLÜSSE

HDCP-UNTERSTÜTZUNG

WEBCAM UND MIKROFON

OBJEKTIV

SICHTFELD

FOKUSMODUS

FOKUSBEREICH

FOKUSDISTANZ (NORMALMODUS)

GRÖSSE DES AKTIVEN ARRAYS DES 
BILDSENSORS

VIDEOBILDFREQUENZ

MIKROFONTYP

SCHNITTSTELLE

STROMVERSORGUNG

Dell 24"-Videokonferenzmonitor – C2423H

604,70 mm (23,80")

527,04 mm (20,75")

296,46 mm (11,67")

1.920 x 1.080 bei 60 Hz

16:9

0,2745 mm x 0,2745 mm

92,53

250 cd/m² (Standard)

sRGB 99 % (Standard)

Farbtiefe: 16,78 Millionen

1000:1 (Standard)

178°/178°

5 ms (schneller Modus)
8 ms (Normalmodus)

In-Plane-Switching-Technologie

Reflexionsarm

LED

Ja

Ja

Ja, über Dell Command I Monitor 

Nein

Nein

• 1 x DisplayPort, Version 1.2 (HDCP 1.4)
• 1 x HDMI-Port, Version 1.4 (HDCP 1.4)
• 1 x DisplayPort (Ausgang) mit MST
• 1 x USB-Typ-B-Upstreamanschluss  
(USB 3.2 Gen1)

• 2 x superschneller USB-
Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s 
(USB 3.2 Gen1)

• 2 x superschneller USB-
Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s 
(USB 3.2 Gen1) und BC1.2-Ladefunktion bei 
2 A (max.)

• 1 x 3,5-mm-Kopfhörerbuchse

HDMI HDCP 1.4
DP HDCP 1.4

88,9 Grad für 2.560 x 1.920

Festbrennweite

35 cm bis 1,5 m

70 cm

5 Megapixel

1.920 x 1.080 (Full HD) – bis zu 30 Frames 
pro Sekunde

Digitales Mikrofon x2

USB 2.0 Highspeed

3,3 Volt +/- 5 % für USB und Mikrofon
5 Volt +/- für IR-Kamera

M O N I T O R  D E R  C  S E R I EM O N I T O R  D E R  C  S E R I E

C2423H
M O N I T O R  D E R  C  S E R I EM O N I T O R  D E R  C  S E R I E

C2723H

BILDSCHIRM 

NAME

SICHTBARE 
BILDSCHIRMDIAGONALE

HORIZONTAL

VERTIKAL 

MAXIMALE VOREINGESTELLTE 
AUFLÖSUNG

SEITENVERHÄLTNIS 

BILDPUNKTGRÖSSE

PIXEL PRO ZOLL (PPI) 

HELLIGKEIT

FARBUNTERSTÜTZUNG

KONTRASTVERHÄLTNIS 

BETRACHTUNGSWINKEL

ANTWORTZEIT

BILDSCHIRMTYP

BILDSCHIRMBESCHICHTUNG 

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG 

COMFORTVIEW PLUS MIT 
FLIMMERFREIEM BILDSCHIRM

KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY 
MANAGER

REMOTE ASSET MANAGEMENT 

GSA/TAA

OPTIONALE SOUNDLEISTE

KONNEKTIVITÄT 

ANSCHLÜSSE

HDCP-UNTERSTÜTZUNG

WEBCAM UND MIKROFON

OBJEKTIV

SICHTFELD

FOKUSMODUS

FOKUSBEREICH

FOKUSDISTANZ (NORMALMODUS)

GRÖSSE DES AKTIVEN ARRAYS DES 
BILDSENSORS

VIDEOBILDFREQUENZ

MIKROFONTYP

SCHNITTSTELLE

STROMVERSORGUNG

Dell 27"-Videokonferenzmonitor – C2723H

685,80 mm (27,00")

597,89 mm (23,54")

336,31 mm (13,24")

1.920 x 1.080 bei 60 Hz

16:9

0,3114 mm x 0,3114 mm

81,59

300 cd/m² (Standard)

sRGB 99 % (Standard)

Farbtiefe: 16,78 Millionen

1000:1 (Standard)

178°/178°

5 ms (schneller Modus)
8 ms (Normalmodus)

In-Plane-Switching-Technologie

Reflexionsarm

LED

Ja

Ja

Ja, über Dell Command I Monitor 

Nein

Nein

• 1 x DisplayPort, Version 1.2 (HDCP 1.4)
• 1 x HDMI-Port, Version 1.4 (HDCP 1.4)
• 1 x DisplayPort (Ausgang) mit MST
• 1 x USB-Typ-B-Upstreamanschluss  
(USB 3.2 Gen1)

• 2 x superschneller USB-
Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s 
(USB 3.2 Gen1)

• 2 x superschneller USB-
Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s 
(USB 3.2 Gen1) und BC1.2-Ladefunktion 
bei 2 A (max.)

• 1 x 3,5-mm-Kopfhörerbuchse

HDMI HDCP 1.4
DP HDCP 1.4

88,9 Grad für 2.560 x 1.920

Festbrennweite

35 cm bis 1,5 m

70 cm

5 Megapixel

1.920 x 1.080 (Full HD) – bis zu 30  
Frames pro Sekunde

Digitales Mikrofon x2

USB 2.0 Highspeed

3,3 Volt +/- 5 % für USB und Mikrofon
5 Volt +/- für IR-Kameras
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LAUTSPRECHER

NENNLEISTUNG DES 
LAUTSPRECHERS

FREQUENZBEREICH

IMPEDANZ

DESIGNMERKMALE

EINSTELLMÖGLICHKEITEN

SICHERHEIT

ADAPTER FÜR DIE 
FLACHBILDSCHIRMMONTAGE 

STROMVERSORGUNG

WECHSELSTROMEINGANG 
(SPANNUNG/FREQUENZ/STROM)

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE  
(SKALA VON A BIS G) 

STROMVERBRAUCH (BETRIEB) 

STROMVERBRAUCH IM 
STAND-BY-/RUHEMODUS

ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER)

HÖHE

BREITE 

TIEFE 

GEWICHT

GEWICHT (NUR BILDSCHIRM – FÜR 
VESA-HALTERUNG/KEINE KABEL) 

GEWICHT (MONITOR UND KABEL MIT 
STÄNDER)

GEWICHT (MIT VERPACKUNG) 

STANDARDSERVICEPLAN

OPTIONALER SERVICEPLAN

COMPLIANCE MIT 
UMWELTSTANDARDS 

LIEFERUMFANG

KOMPONENTEN

KABEL

DOKUMENTATION

2 x 5 W

200 Hz bis 16 kHz

8 Ohm

Höhenverstellbarer Ständer, 150 mm
Neigbar, -5° bis 21°
Schwenkbar, -45° bis 45°
Drehbar, -90° bis 90°

Vorrichtung für Sicherheitsschloss 
(Kabelschloss separat erhältlich)

VESA (100 mm) 

100 bis 240 V Wechselstrom/50 oder 60 Hz 
± 3 Hz/1,5 A (Standard)

C

0,2 W (ausgeschaltet)
0,3 W (Stand-by-Modus)
13,2 W (eingeschaltet)
85 W (max.)

Weniger als 0,3 W 

534,15 mm (21,03")

609,90 mm (24,01")

190,10 mm (7,48")

5,04 kg (11,11 lb)

7,24 kg (15,96 lb)

10,01 kg (22,07 lb)

3 Jahre Advanced Exchange Service, 
Premium Panel Guarantee Service und 
Hardwareservice

Dell ProSupport

• ENERGY STAR-zertifizierter Monitor
• EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die 

EPEAT-Registrierung kann je nach Land 
unterschiedlich sein. Länderspezifische 
Informationen zu Registrierung und Status 
finden Sie unter www.epeat.net.

• RoHS-vorgabenkonform
• TCO Certified und TCO Certified Edge
• BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel 

ausgenommen)
• Erfüllt NFPA 99-Anforderungen an 

Leckstrom
• Arsenfreies Glas und quecksilberfrei 

(nur Bildschirm)

Monitor mit Ständer

Netzkabel 

1 x DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel (1,8 m)

1 x HDMI-Kabel (1,8 m)

1 x USB-Typ-A-zu-USB-Typ-B-Kabel (1,8 m)

Kurzanleitung

Sicherheits- und Zulassungshinweise

M O N I T O R  D E R  C  S E R I EM O N I T O R  D E R  C  S E R I E

C2423H
LAUTSPRECHER

NENNLEISTUNG DES 
LAUTSPRECHERS

FREQUENZBEREICH

IMPEDANZ

DESIGNMERKMALE

EINSTELLMÖGLICHKEITEN

SICHERHEIT

ADAPTER FÜR DIE 
FLACHBILDSCHIRMMONTAGE 

STROMVERSORGUNG

WECHSELSTROMEINGANG 
(SPANNUNG/FREQUENZ/STROM)

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE  
(SKALA VON A BIS G) 

STROMVERBRAUCH (BETRIEB) 

STROMVERBRAUCH IM 
STAND-BY-/RUHEMODUS

ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER)

HÖHE

BREITE 

TIEFE 

GEWICHT

GEWICHT (NUR BILDSCHIRM – FÜR 
VESA-HALTERUNG/KEINE KABEL) 

GEWICHT (MONITOR UND KABEL 
MIT STÄNDER)

GEWICHT (MIT VERPACKUNG) 

STANDARDSERVICEPLAN

OPTIONALER SERVICEPLAN

COMPLIANCE MIT 
UMWELTSTANDARDS 

LIEFERUMFANG

KOMPONENTEN

KABEL

DOKUMENTATION

2 x 5 W

200 Hz bis 16 kHz

8 Ohm

Höhenverstellbarer Ständer, 150 mm
Neigbar, -5° bis 21°
Schwenkbar, -45° bis 45°
Drehbar, -90° bis 90°

Vorrichtung für Sicherheitsschloss 
(Kabelschloss separat erhältlich)

VESA (100 mm) 

100 bis 240 V Wechselstrom/50 oder 60 Hz 
± 3 Hz/1,5 A (Standard)

D

0,3 W (ausgeschaltet)
0,3 W (Stand-by-Modus)
12,6 W (eingeschaltet)
82 W (max.)

Weniger als 0,3 W 

496,10 mm (19,53")

537,80 mm (21,17")

179,57 mm (7,07")

3,83 kg (8,44 lb)

6,02 kg (13,27 lb)

8,33 kg (18,36 lb)

3 Jahre Advanced Exchange Service, 
Premium Panel Guarantee Service und 
Hardwareservice

Dell ProSupport

• ENERGY STAR-zertifizierter Monitor
• EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die 

EPEAT-Registrierung kann je nach Land 
unterschiedlich sein. Länderspezifische 
Informationen zu Registrierung und Status 
finden Sie unter www.epeat.net.

• RoHS-vorgabenkonform
• TCO Certified und TCO Certified Edge
• BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel 

ausgenommen)
• Erfüllt NFPA 99-Anforderungen an 

Leckstrom
• Arsenfreies Glas und quecksilberfrei 

(nur Bildschirm)

Monitor mit Ständer

Netzkabel 

1 x DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel (1,8 m)

1 x HDMI-Kabel (1,8 m)

1 x USB-Typ-A-zu-USB-Typ-B-Kabel (1,8 m)

Kurzanleitung

Sicherheits- und Zulassungshinweise

M O N I T O R  D E R  C  S E R I EM O N I T O R  D E R  C  S E R I E

C2723H
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Kompromisslose Zuverlässigkeit
Als weltweit führendes Monitorunternehmen* ist Dell stolz auf sein kontinuierliches Engagement für 
Qualität und äußerste Kundenzufriedenheit.

M O N I T O R E  D E R  C  S E R I EM O N I T O R E  D E R  C  S E R I E

C2423H
C2723H

Premium Panel Exchange
Dell Premium Panel Exchange7 bietet einen 

kostenlosen Monitoraustausch während der Laufzeit 

des Hardwareservice8, auch wenn nur ein einziges 

ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

Advanced Exchange Service
Zu Ihrem Monitor gehört ein 3-jähriger 

Advanced Exchange Service9, sodass während 

des 3-jährigen Hardwareservice8 am nächsten 

Arbeitstag ein Ersatzgerät an Sie versandt wird. 

ProSupport
Führen Sie mit dem optionalen Dell ProSupport 

ein Upgrade auf spezialisierten technischen 

24x7-Telefonsupport durch10.



* Dell Monitore sind seit 8 Jahren in Folge weltweit führend (2. Quartal 2013 bis 2. Quartal 2021). Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q2 2021.
1 Nach Gewicht, gemessen am Gesamtgewicht der Kunststoffteile im Produkt. Ausgenommen sind gedruckte Leiterplatten, Etiketten, Kabel, Anschlüsse, elektronische Komponenten, optische 

Komponenten, ESD-Komponenten, EMI-Komponenten, Klebemittel und Beschichtungen.
2 EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter www.epeat.net.
3 Die äußere Verpackung/Wellpappe-Polsterverpackung und die recycelten Fasern in der Verpackung der Dell Monitore (außer der D Serie) bestehen aus Wellpappe und neuen Pappmaterialien. 

Ausgenommen sind Schaumpolsterung und Kunststoffbeutel.
4 Aktiviert über Dell Display Manager.
5 Verfügbar für Windows 10 und höher sowie macOS 10.12 und höher. Eine vollständige Kompatibilitätsliste und die unterstützten Betriebssysteme finden Sie unter dell.com/ddm.
6 Basierend auf einer internen Dell Analyse der Nutzungsmodellberechnungen für die Akkulaufzeit und 3 Millionen Tastenanschlägen pro Jahr, November 2019. Die Ergebnisse können je nach 

Nutzungs- und Rechenbedingungen variieren.
7 Gilt für Desktop-PC-Monitore der Dell UltraSharp-Produktreihe sowie der P und C Serie.
8 Advanced Exchange: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Arbeitstag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird.  

Die Versandzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn die defekte Einheit nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden  
Sie unter dell.com/servicecontracts/global.

9 Eine Kopie der Bedingungen des Hardwareservice können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA, oder  
unter www.dell.com/warranty.

10 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter www.dell.com/support. In einigen Ländern weichen die Geschäftszeiten für den Support regional ab. Der Support außerhalb der 
lokalen Geschäftszeiten wird möglicherweise in einer anderen Sprache als der lokalen Sprache bereitgestellt.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Dell Account Manager. 

© 2022 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. 
Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. USB Typ-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.
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