
 
 

Acer Connect Enduro M3 5G Mobile Wi-Fi 
                                       

                                                       

Verbinden Sie Ihre Geräte, egal wo 
 
Dieser robuste mobile 5G-Hotspot hält allen unerwarteten Stößen und Stürzen 
stand 
 
Widerstandsfähiges Design 
Zertifiziert nach MIL-STD-810H und mit IP54-Schutz gegen Staub  
 
Pfeilschnelle 5G 2.77Gbps  
gemeinsam mit Wi-Fi 6 2x2 MIMO-Verbindungen 
 
Extreme 5G-Abdeckung mit vSIMs SignalScanTM 
Funktioniert mit und ohne SIM-Karte 
 
6500 mAh Akku mit hoher Kapazität 
Für ganztägige Konnektivitätnnect Your Devices, Anywhere  

20GB 
internationale 
Daten inlusive 



 
Acer Connect Enduro M3 

Spezifikationen                      

 

Modell Acer Connect Enduro M3 5G Mobile Wi-Fi 
Ruggedized 
Design 

IP54 & MIL-STD-810 

Prozessor Octa Core 2.4GHz Display 2.4” Color TFT  

Arbeitsspeicher 3GB LPDDR4X Touchdisplay Ja 
 

Speicher 8GB eMMc Tasten 
Power Button  

Pin Hole Reset  

SIM Nano SIM (4FF)  Material  PC+10% GF 
 

 

vSIM Signal ScanTM 
    

 

  

Unterstützte 
Netzwerke 

5G NR & LTE dual connectivity  

3GPP Release 16 (R16)  

Modem subsystem capable of supporting NR sub-6,   

   

5G NR  

FDD/TDD up to 2.77GBps downlink, 1.25GBps uplink  

Global NR Bands : n1, n3,n5, n7,n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66,n71,n77,  n78,n79  

US NR Bands : n1,n2,n3 n5, n7, n8, n38, n41,n66,n71, n77, n78  

   

4G LTE  

FDD/TDD up to 1.2GBps downlink, 150MBps uplink  

LTE CAT 18, category 24 HSDPA downlink, and category 7 HSUPA uplink data rate.  

Global LTE Bands : B1, B2, B3,B4, B5, B7, B8,B12,B17,B18,19, B20,  B26,B28, B38, B40, B41, B42, 
B66 

 

US LTE Bands : B1,B2,B3, B4, B5, B7,B8, B12,B13,B14,B17,  B25,B26,  B29,   B30, B38, B41, 
B42,B48, B66, B71 

 

Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO Abmessungen 138 x 83 x 17.1mm  

Akku 6500mAh Gewicht <245g  

Anschlüsse  USB Type C 3.0 
Temperatur 
Betrieb 

0 ~45 Celsius  

USB Kabel USB Type C 3.0, 0.8m 
Luftfeuchtigkeit 
Betrieb 

20% ~ 80% RH  

Stromversorgung 5V 3A 
Temperatur 
Lagerung 

-10 ~60 Celsius  

Software Update FOTA 
Luftfeuchtigkeit 
Lagerung 

20% ~ 60% RH  

Additional 
Accessories  

Pull Tab (Black Color)  P/N / EAN 
FF.G2DTA.001 
4711121534805 

 


